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SOLICITUD DE COTIZACION N° 000637
UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION CUSCO -PLAN COPESCO
NRO. IDENTIFICACION : 000790
N°EM : 00499
Razon Social : R.U.C.
Direccién
Teléfono : Fax
Email : Fecha : Moneda : S/.
Concepto 1 SERVICIO ESPECIALIZADO EN GEOLOGIA'Y GEOTECNIA - META 0023
UNIDAD ITEM DESCRIPCION VALOR
MEDIDA TOTAL
SERVICIO 071100384756 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA
TOTAL

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a REGION CUSCO -PLAN COPESCO

Condiciones de Compra

- Forma de Pago:

- Garantia:

- Plazo de Ejecucion del Servicio :
- Tipo de Moneda :

- Validez de la cotizacion :

- Indicar Marca de Procedencia

- Tipo de Cambio :

Atentamente;

Firma y sello del proveedor
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UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR

Sefiores:

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXLIARES
PLAN COPESCO

Plaza Tupac Amaru s/n Huanchac

Presente.-

El que suscribe..........ccccoooeiieiieiieeieiieceiieeeeveee e vee e .. identificado con DNIN°
e YRUC N® i No Tel Cel o
DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

1. No haber incurrido, me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

2. No tengo impedimento para contratar en el Estado.

3. No tengo impedimento por vinculo de parentesco hasta el segundo grado de
consanguineidad, ni segundo grado de afinidad con los funcionarios de la entidad o
intervinientes, segin lo previsto en el articulo 11° de la Ley General de Contrataciones
Publicas.

4. Cuento y Acepto con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las
caracteristicas técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los términos de referencia
y/o especificaciones técnicas de la presente contratacion.

5. De ser seleccionados para la contratacién, me comprometo a mantener mi oferta en su
integridad hasta el pago.

6. Me someto a las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Publicas, ley
32069 y su reglamento, asi como la ley de procedimiento administrativo general, Ley N°
27444, cuando corresponde.

7. En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria, la aplicacién de
penalidad de acuerdo a la formula establecida en el articulo 120° del reglamento de la ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante D.S N° 009-2025-EF.

8. De ser seleccionados para efectuar la presente contratacion, autorizo al gobierno Regional
del Cusco a efectos de que me pueda notificar al correo electrénico

..o @ mi domicilio sito en

9. No ser propietario, socio, representante legal, gerente general o tener cualquier vinculo
con otra empresa que cotiza por el mismo objeto de término de referencia al que me
presento.

FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR
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CARTA AUTORIZACION
PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR

(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesoreria)

Cusco, de del 2026.

Senores:

PLAN COPESCO
Asunto: Autorizacion de Abono directo

en cuenta CCI que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, niumero de cuenta y el
respectivo Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) de la empresa que represento es la siguiente:

- EMPRESA (O NOMBRE) w....uiiiiiiiici ettt

- RUC

- ENTIDAD BANCARIA ottt sttt

- CCI DE LA CUENTA BANCARIA :

= CUENTA DE DETRACCION N ..o ees oo eeeoes s

Dejo constancia que el nimero de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC
consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida
por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden
de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara
cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacion del abono en la entidad bancaria a
que se refiere el primer parrafo de la presente.

Atentamente

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal y sello, segtin corresponda

Trabajemos
Wintesridad
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TERMINOS DE REFERENCIA
AREA USUARIA: SUB DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ACTIVIDAD DEL POI: “CREACION DEL CAMINO VECINAL PAMPACONAS - TAPARACUYOC, DE LA

C.C. DE VILCABAMBA, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA
CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI: 2513339, META 023

DENOMINACION DE LA CONTRATACION: | CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN GEOLOGIA
Y GEOTECNIA

l. FINALIDAD PUBLICA
Contratar los servicios especializados de una persona natural o juridica para la elaboracion del Estudio
Especializado en Geologia y Geotecnia, en el area de influencia del proyecto, el cual formara parte
integrante del Expediente Técnico del Proyecto de Inversion denominado: “CREACION DEL CAMINO
VECINAL PAMPACONAS - TAPARACUYOC, DE LA C.C. DE VILCABAMBA, DISTRITO DE
VILCABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO’, con CUI N.°
25133389.

IL. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar los servicios especializados de una persona natural o juridica para la elaboracion del Estudio
Especializado en Geologia y Geotecnia del proyecto: “CREACION DEL CAMINO VECINAL
PAMPACONAS-TAPARACUYOC, DE LA C.C. DE VILCABAMBA, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA -
PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N.° 2513339, de
conformidad con el Manual de Carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos vigente, con la
finalidad de realizar la caracterizacién geoldgica regional y local, evaluar los procesos de geodinamica
externa e interna, desarrollar la clasificacién de materiales para movimiento de tierras en Material Suelto
{MS), Roca Suelta (RS) y Roca Fija (RF), efectuar analisis de estabilidad de taludes en condiciones
estaticas y pseudoestaticas, definir taludes de corte técnicamente estables e identificar sectores con
condiciones geoldgicas desfavorables, proponiendo las recomendaciones y medidas necesarias para su
tratamiento durante el desarrollo del expediente técnico.

. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR
3.1 ALCANCES

El presente servicio comprende la elaboracion del Estudio Especializado en Geologia y Geotecnia para el
proyecto denominado: “CREACION DEL CAMINO VECINAL PAMPACONAS - TAPARACUYOC, DE LAC.C.
DE VILCABAMBA, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCOQ", con CUIN.® 2513339.

™,

geotécnicas presentes en el area de influencia del proyecto, con la finalidad de evaluar el comportamiento
del terreno en relacion con la plataforma vial proyectada, los taludes de corte, las laderas comprometidas
con el trazo vy los sectores que puedan afectar la estabilidad, funcionalidad y transitabilidad de la via.

El estudio estara orientado a caracterizar las condiciones geol6gicas, geomorfoldgicas, geodinamicas \

El servicio comprende, como minimo, la recopilacion y analisis de informacion existente, el cartografiado
geoldgico regional y local, la evaluacién de procesos de geodinamica externa e interna, las investigaciones
geotécnicas necesatias, la caractetizacidén de materiales, la clasificacidén de materiales para movimiento de
tierras en Material Suelto (MS), Roca Suelta (RS) y Roca Fija (RF), el anélisis de estabilidad de taludes en
condiciones estaticas y pseudoestéticas, la definicién de inclinaciones recomendadas para cortes de talud, \
la identificacion de sectores criticos, restricciones geoldgicas y limitaciones del estudio, asi como la
formulacién de recomendaciones geoldgicas y geotécnicas para el desarrollo del expediente técnico.

El estudio deberd desarrollarse conforme al Manual de Carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia y
Pavimentos vigente y demés normativa técnica aplicable.

El presente servicio no comprende el disefio geotecnico especifico de cimentaciones de puentes, muros de
sy contencion u otras estructuras particulares; sin embargo, el consultor debera identificar y recomendar los

T
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sectores donde las condiciones geoldgicas o geotécnicas encontradas hagan necesaria la ejecucion de
estudios complementarios o la implementacion de medidas de estabilizacion.

3.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Los servicios que se consideran a continuacion no son limitativos y en la medida que el Consultor lo
considere necesario podran ser ampliados, profundizados o ajustados a la necesidad de las obras
proyectadas, en este punto serd importante el conocimiento y experiencia del Consultor quien es el
responsable de la adecuada ejecucion de los trabajos y por la calidad técnica de los estudios.

De ser necesario, el Consultor debera coordinar con el personal técnico — profesional a cargo de la
formulacion del proyecto.

El Proyecto esta localizado en la zona Noreste del departamento de Cusco:

> Carretera : PAMPACONAS-TAPARACUYOC
> Tramo : PAMPACONAS-TAPARACUYOC
> Kilometraje : Km. 00+00 - Km. 24+047

»  Departamento  : Cusco

>  Provincia : La Convencion

> Distrito : Vilcabamba

> Altitud

Inicio (Proéresiva 0+00), 3215.00 msnm
Final (Progresiva 24+047), 3550.00 msnm

La Carretera PAMPACONAS — TAPARACUYOC, se encuentra ubicado en la Provincia de La Convencion,
Distrito de Vilcabamba en la Comunidad Campesina de Vilcabamba.

Elinicio del tramo km 0+000, se ubica en la salida de la Poblacién de Pampaconas y el fin del tramo llega al
sector de Taparacuyoc que limita con el distrito de Villa Virgen.

Geogréficamente esta localizado en las Coordenadas UTM del cuadro:

DESCRIPCION | PROGRESIVA COORDENADAS UTM WGS 84-ZONA 18L DISTANCIA
ESTE NORTE ALTITUD

Inicio de! Tramo 00+000 709878.74 8551782.13 3215 24.047 Km.

Final del Tramo 24+047 697936.03 8552421.58 3550
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llustracion 1. Mapa de localizacion del proyecto de inversion. Fuente: Perfil técnico.

AREA DE INFLUENCIA DEL P.L Leyenda

Jlustracion 2. Mapa del trazo de la via segun perfil tecnico y area para el levantamiento topografico segun lineas
olor lila. Fuente: elaboracion propia.
i
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3.3 DESCRIPCION DEL SERVICIO

El CONSULTOR desarrollara el servicio especializado en Geologia y Geotecnia para la elaboracion del
Expediente Técnico del proyecto: “CREACION DEL CAMINO VECINAL PAMPACONAS-TAPARACUYOC, DE
LA C.C. DE VILCABAMBA, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”, conforme a lo establecido en el Manual de Carreteras: Suelos, Geologia,
Geotecnia y Pavimentos vigente, debiendo desarrollar como minimo las siguientes actividades:

A) RECOPILACION Y REVISION DE INFORMACION EXISTENTE
El CONSULTOR iniciara el estudio recopilando, revisando y analizando la informacion disponible
relacionada con el proyecto, tales como estudios topograficos, disefio geométrico preliminar, perfil
técnico, cartografia geoldgica del INGEMMET, informacion del SIGRID-CENEPRED, informacion
sismica disponible, imagenes satelitales, estudios geofisicos, estudios hidrolégicos e hidraulicos, asi
como cualquier ofra informacion complementaria relacionada con el area de influencia del proyecto.

B) ESTUDIO GEOLOGICO REGIONAL
El estudio geolbgico regional sera desarrollado considerando el trazo definitivo de la via obtenido de la
especialidad de Georreferenciacion, Levantamiento Topogréfico y Disefio Geométrico. Para la ejecucion
de los trabajos de reconocimiento de campo, el especialista en Geologia y Geotecnia debera utilizar
equipos de posicionamiento satelital con precision de aproximacion horizontal no mayor a + 3.00 m.

El Consultor efectuara el cartografiado geologico regional a escala 1:25 000, empleando como
informacion base los Cuadrangulos Geoldgicos publicados por el INGEMMET, cartografia topografica
oficial del IGN, imagenes satelitales, ortofotos y demas informacion disponible de entidades oficiales. No
se aceptara la reproduccion o transcripcidn de informacion geologica sin la debida referencia bibliografica
o verificacion de campo.

La evaluacion geoldgica regional debera comprender el reconocimiento, descripcion e interpretacion de
las unidades geoldgicas presentes dentro del area de influencia del proyecto, asi como su interaccion
con el trazo vial proyectado, permitiendo identificar las condiciones naturales que puedan influir en la
estabilidad de la plataforma, taludes y sectores criticos de la carretera.

Como minimo se debera desarrollar:

* |Interpretacién geomorfologica regional.

o Caracterizacion estratigrafica de las unidades geologicas.

o Descripcion litolégica de las formaciones aflorantes.

e Evaluacién de la geologia estructural, identificando sistemas de fallamiento, lineamient
estructurales, plegamientos y zonas de fracturamiento.

o Identificacion y descripcion de procesos de geodinamica regional que puedan infiuir sobre
comportamiento de [a via.

o Identificacion preliminar de depositos coluviales, depésitos aluviales, depositos residuales 'y’
otros materiales cuaternarios de importancia geotécnica.

e Evaluacion hidrogeoldgica preliminar, identificando zonas con presencia potencial de agua
subterranea, manantiales y areas con saturacion superficial.

La informacion obtenida debera plasmarse en un Plano Geologico Regional a escala 1:25 000, en el cual
se representaran las unidades geologicas, rasgos geomorfolagicos, estructuras geologicas, quebradas
principales, centros poblados, toponimia y demas elementos relevantes para el estudio.

QNGRS Asimismo, el Consultor deberd elaborar la memoria descriptiva correspondiente, integrando la
-3 - informacién recopilada y las observaciones efectuadas en campo, de manera coherente con la
informacion geoldgica local y geotécnica que sera desarrollada en etapas posteriores del estudio.
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C) ESTUDIO GEOLOGICO LOCAL

El estudio geoldgico local se desarrollara considerando el eje definitivo de la via y su area de influencia
directa, efectuéndose el cartografiado geologico a escala 1:2 000, para lo cual el CONSULTOR debera
establecer y sustentar la metodologia empleada para el levantamiento geoldgico de detalle.
La evaluacion geolégica local deberé permitir caracterizar las condiciones geologicas existentes en el
emplazamiento de la carretera y determinar su influencia sobre el comportamiento de la plataforma vial,
taludes de corte, explanaciones y sectores potencialmente inestables.
Como minimo debera comprender:

=  Elaboracidn del cartografiado geologico local a escala 1:2 000.

= Desarrollo del informe geoldgico local de la carretera.

= |dentificacién y delimitacion de unidades litologicas.

= |dentificacion de contactos litologicos.

= |dentificacién de depositos coluviales.

= |dentificacion de depositos aluviales.

= |dentificacion de materiales residuales.

= |dentificacion de bofedales y zonas saturadas.

= [dentificacion de filtraciones y manantiales.

= |dentificacion de afloramientos rocosos.

= I|dentificacion de zonas con meteorizacion intensa.

= |dentificacion de sectores erosionados.

= |nventario de procesos de remocién en masa.

= [nventario de sectores afectados por deslizamientos, derrumbes, hundimientos, asentamientos
caida de rocas.

= |dentificacion de sectores con presencia de fallas geolégicas o zonas de fracturamiento.

= Elaboracion del perfii geoldgico longitudinal de la via, identificando cambios litologicos, contactos
geologicos, sectores inestables y condiciones hidrogeologicas relevantes.

= Elaboracion de secciones geologicas representativas de sectores criticos.
Se desarrollara la clasificacion de materiales a lo largo de todo el trazo vial, cada veinte metros (20 m)

como maximo o cuando se identifiquen cambios litologicos significativos, calificando y cuantificando
porcentualmente la cantidad de Material Suelto (MS), Roca Sueita (RS) y Roca Fija (RF).

La informacion obtenida debera ser plasmada en el Plano Geoldgico Local a escala 1:2 000, el cual
debera contener ademas de la informacion geolégica, la ubicacion de sectores inestables, procesos
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geodinamicos identificados, quebradas principales, centros poblados, toponimia y demas elementos
relevantes para el estudio.

Asimismo, el CONSULTOR elaboraréd la memoria descriptiva correspondiente, debiendo existir
coherencia entre la geologia regional, la geologia local y las evaluaciones geotécnicas desarrolladas
posteriormente.

EVALUACION DE GEODINAMICA

EI CONSULTOR debera describir, analizar e interpretar los procesos de geodinamica interna y externa
presentes dentro del area de influencia del proyecto, identificando los factores condicionantes y
desencadenantes que puedan comprometer la estabilidad de la plataforma vial, taludes de corte,
rellenos, depésitos de material excedente (DME), canteras y demas componentes asociados al proyecto.

La evaluacion geodinamica debera comprender como minimo:

¢ Identificacion, inventario y caracterizacion de procesos de remocion en masa, tales como
deslizamientos, derrumbes, caida de rocas, reptacion, asentamientos, hundimientos y erosion
superficial.

» Identificacion de sectores con presencia de filtraciones, manantiales, bofedales, niveles freaticos
superficiales y zonas de saturacién permanente que puedan influir en el comportamiento
geotécnico de la via.

« Identificacion y evaluacién de procesos de erosion de laderas, erosion concentrada y erosién de
riberas que puedan afectar la estabilidad de la plataforma vial.

e Evaluacién de la posible presencia de fallas geoldgicas, zonas de cizallamiento, lineamientos
estructurales y sectores con intenso fracturamiento que puedan interceptar el eje de la via o
comprometer la estabilidad de los taludes proyectados, incluyendo la verificacion especifica de la
posible falla geoldgica ubicada en la progresiva Km 6+660 indicada en el Perfil Técnico.

e Determinacion de las posibles causas, mecanismos de falla, geometria aproximada, grado de
actividad aparente y nivel de afectacién de los procesos identificados.

» |dentificacion de agentes desestabilizantes y evaluacion de su influencia sobre la transitabilidad,
funcionalidad y sostenibilidad de la infraestructura vial.

» Formulacion de recomendaciones preliminares y medidas de mitigacion orientadas al tratamiento
de sectores inestables, drenaje superficial y subterraneo, proteccion contra erosion y estabilizacion
de taludes.

La informacion obtenida debera ser representada en el Plano Geodinamico correspondiente e integrada
al andlisis e interpretacion geoldgico-geotécnica del proyecto.

INVESTIGACIONES GEOTECNICAS

Las investigaciones geotécnicas estaran orientadas a caracterizar las condiciones geotécnicas d4)
terreno sobre el cual se emplazara la plataforma vial proyectada, taludes de corte, ladera
comprometidas con el proyecto, sectores inestables, zonas con presencia de agua, bofedales, depositos
coluviales, depositos aluviales y afloramientos rocosos, permitiendo establecer los parametrost
necesarios para la clasificacion de materiales, analisis de estabilidad de taludes y evaluacién del
comportamiento esperado de la via.

E.1 Programa de Investigaciones Geotécnicas

EL CONSULTOR elaborara y presentara un Programa de Investigaciones Geotécnicas, indicando la
ubicacion, objetivo, profundidad, metodologia y ensayos previstos para cada investigacion propuesta.

El programa debera sustentarse en funcién de las condiciones geolégicas identificadas durante el
cartografiado geolégico regional, local y evaluacion geodinamica, pudiendo ser ampliado durante el
desarrollo del estudio cuando se identifiquen sectores con caracteristicas geologicas o geotécnicas
particulares.
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E.2 Investigaciones Directas

Las investigaciones directas podran desarrollarse mediante excavacién de calicatas, trincheras vy
perforaciones diamantinas, estas ltimas Unicamente cuando se encuentren técnicamente justificadas.

E.2.1 Excavacion de Calicatas y/o Trincheras

Las excavaciones deberan ejecutarse principalmente en:

+ Sectores inestables.

+ Sectores con presencia de agua superficial o subterranea.

* Bofedales.

+ Sectores con evidencias de movimientos en masa.

* Sectores con presencia de materiales desfavorables.

* Sectores de corte representativos.

* Sectores con cambios litoldgicos importantes.

+ Sectores donde existan dudas respecto a la clasificacion de materiales.

Las excavaciones tendran una profundidad minima de 1.50 m o hasta interceptar material competente,
permitiendo como minimo:

* Definir el perfil estratigrafico.

+ Obtener muestras alteradas e inalteradas.

* Identificar el posible nivel freatico.

» Correlacionar unidades geoldgicas y geotécnicas.

+ Evaluar las condiciones de cimentacion natural de la plataforma vial.
E.3 Ensayos de Laboratorio

Los ensayos de laboratorio deberan ejecutarse en laboratorios con equipos calibrados y de conformidad
con el Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras vigente.

En suelos, como minimo se consideraran:

* Granulometria.

+ Contenido de humedad natural.

+ Limites de Atterberg.

* Peso unitario.

* Ensayo de corte directo.

* Ensayo triaxial, cuando resulte técnicamente necesario.
En roca, como minimo se consideraran:

* Resistencia a la compresion simple.

* Peso unitario.

+ Absorcion.
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* Porosidad.

* Ensayo de corte directo en discontinuidades.

* Determinacion del médulo eléstico y relacion de Poisson, cuando corresponda.
E.4 Estaciones Geomecanicas

En los sectores donde se identifiquen afloramientos rocosos o se proyecten cortes en roca, el
CONSULTOR debera realizar estaciones geomecanicas representativas con la finalidad de caracterizar
el macizo rocoso y evaluar el comportamiento esperado de los taludes proyectados.

Las estaciones geomecanicas deberan permitir identificar y describir, como minimo, las siguientes
caracteristicas:

o Tipoy descripcién litolégica del macizo rocoso.

« Numero de familias de discontinuidades presentes.

» Orientacion de las discontinuidades (rumbo y buzamiento).
»  Espaciamiento entre discontinuidades.

e Persistencia de las discontinuidades.

« Apertura de las discontinuidades.

¢ Rugosidad de las superficies de discontinuidad.

o Tipoy espesor del material de relleno.

o Grado de meteorizacién del macizo rocoso.

o Presencia de humedad, filtraciones o agua subterranea.

Asimismo, cuando las condiciones geologicas lo ameriten, se deberan efectuar clasificaciones
geomecanicas mediante los sistemas RMR (Rock Mass Rating), SMR (Slope Mass Rating) y/o GSI
(Geological Strength Index), asi como evaluar los posibles mecanismos de falla en roca, tales como
falla planar, falla en cufia y falla por vuelco.

CLASIFICACION DE MATERIALES PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

EL CONSULTOR debera desarrollar la clasificacion de materiales a lo largo de todo el eje vial proyectady,
considerando la informacion obtenida durante las evaluaciones geolégicas, geotécnicas, investigacione
directas, estaciones geomecanicas y ensayos de laboratorio realizados durante el estudio.

La clasificacién de materiales se efectuara cada VEINTE metros (20 m) como maximo o cuando se
identifiquen cambios litologicos significativos, zonas de intensa meteorizacion, variaciones en el grado
de fracturamiento, presencia de agua o cualquier otra condicién que modifique el comportamiento del
material durante las excavaciones.

Los materiales identificados deberan clasificarse en:
* Material Suelto (MS).

* Roca Suelta (RS).

* Roca Fija (RF).

La clasificacion debera sustentarse en funcion de las caracteristicas litologicas, grado de meteorizacion,
resistencia del material, condiciones hidrogeoldgicas, presencia de discontinuidades, facilidad de
excavacion y comportamiento esperado durante las actividades de movimiento de tierras.
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La informacion obtenida permitira definir y sustentar:

* Los metrados de movimiento de tierras.

* La geometria de los taludes de corte proyectados.

+ La necesidad de coﬁformacién de banquetas.

* La metodologia constructiva recomendada.

» La necesidad de excavacion mecanica convencional.

* La necesidad de excavaciéon mediante peinado.

* La necesidad de excavacion mediante perforacion y voladura, de ser el caso.
Como producto de esta evaluacion, EL CONSULTOR debera presentar:
* Plano de Clasificacion de Materiales RF-RS-MS a escala adecuada.
+ Perfil longitudinal de clasificacién de materiales.

» Cuadro resumen por progresivas indicando longitud parcial, porcentaje de participacion de cada tipo
de material y método de excavacion recomendado.

» Memoria descriptiva de la clasificacion de materiales efectuada.
EVALUACION DE ESTABILIDAD DE TALUDES

La evaluacion de estabilidad de taludes se desarrollara sobre la base de la informacion obtenida durante
el Estudio Geolégico Local, la evaluacion geodinamica, las investigaciones geotécnicas, las estaciones
geomecénicas y los ensayos de laboratorio ejecutados durante el estudio.

EL CONSULTOR debera elaborar el Informe de Estabilidad de Taludes y efectuar el Cartografiado
Geotécnico Local a escala 1:2 000, estableciendo una metodologia adecuada para el levantamiento
geologico-geotécnico y caracterizacion de los materiales presentes en el area de influencia del proyecto.

Como minimo debera desarrollarse lo siguiente:
G.1 Identificacién e Inventario de Sectores Criticos

Se deberéan identificar e inventariar todos los sectores que presenten influencia directa o indirecta sobr
la estabilidad de la via, tales como:

* Sectores afectados por procesos de geodinamica externa.
+ Sectores inestables.

» Sectores con presencia de fallas geolégicas.

* Zonas de cizallamiento.

* Bofedales.

» Sectores con presencia de agua superficial o subterranea.
+ Afloramientos rocosos.

+ Sectores con intensa meteorizacion.

+ Sectores con evidencias de movimientos en masa.
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G.2 Evaluacion Geotécnica de Sectores Inestables

Se complementaran las evaluaciones geologicas previamente desarrolladas mediante investigaciones
geotécnicas in situ que permitan caracterizar los materiales involucrados y establecer los mecanismos
de falla presentes.

En sectores afectados por erosion de riberas, de existir, EL CONSULTOR evaluara la influencia de dichos
procesos sobre la estabilidad de la plataforma vial y propondré las recomendaciones correspondientes
en coordinacion con las especialidades de Hidrologia, Hidraulica y Estructuras.

G.3 Evaluacién Hidrogeoldgica

Cuando la inestabilidad de laderas se encuentre asociada a la presencia de niveles freaticos
superficiales, filtraciones o agua subterranea, se efectuara una evaluacion hidrogeologica que permita
determinar su influencia sobre la estabilidad de la via y establecer las medidas de drenaje superficial y
subterraneo que resulten necesarias.

G.4 Zonificacion Geotécnica

EL CONSULTOR deberéa efectuar una zonificacion geotécnica del camino vecinal en funcién de las
caracteristicas geologicas, geomorfoldgicas y geotécnicas identificadas durante el estudio, delimitando
sectores homogéneos de comportamiento similar.

La zonificacion geotécnica deberd servir de base para la definicion de parametros geotécnicos
representativos, clasificacion de materiales, anélisis de estabilidad de taludes y formulacion de
recomendaciones de estabilizacion.

G.5 Estabilidad de Taludes en Suelos

En sectores conformados por materiales tipificados como suelo se efectuaran anélisis de estabilidad
mediante el método del equilibrio limite, debiendo obtenerse los parametros geotécnicos necesarios a
partir de investigaciones de campo y ensayos de laboratorio.

Los andlisis deberan considerar como minimo:
* Condicion natural sin proyecto.

+ Condicién estatica con proyecto.

» Condicion pseudoestéatica con proyecto.

* Situacion estabilizada, cuando corresponda.

::,

Los anélisis deberan permitir identificar las posibles superficies de rotura, establecer factores é
seguridad adecuados y definir los mecanismos de falla predominantes.

Asimismo, se deberan elaborar secciones geologicas-geotécnicas representativas de los sectore
evaluados.

(.6 Estabilidad de Taludes en Roca

En sectores con afloramientos rocosos o cortes en roca se deberan efectuar estaciones geomecanicas
representativas, levantamiento de discontinuidades y clasificacion del macizo rocoso.

Se desarrollaran clasificaciones geomecanicas mediante los sistemas RMR, SMR y GSI, cuando
corresponda.

Asimismo, se efectuaran analisis cinematicos mediante proyecciones estereograficas con la finalidad de
identificar posibles mecanismos de falla tales como:

* Falla planar.
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* Falla en cufia.
* Falla por vuelco.

Los analisis deberan considerar la orientacion de las discontinuidades predominantes respecto a la
orientacion del talud proyectado.

En cortes en roca con alturas mayores a diez metros (10.00 m), deberéan desarrollarse anélisis de
estabilidad mediante métodos de equilibrio limite en condiciones estaticas y pseudoestaticas.

G.7 Definicion de la Geometria de Taludes

EL CONSULTOR debera definir las inclinaciones recomendadas para taludes de corte en suelo y roca,
considerando:

+ Clasificacion de materiales.

+ Grado de meteorizacion.

* Presencia de agua.

+ Condiciones geoldgicas locales.

* Resultados de los andlisis de estabilidad.

Cuando se proyecten cortes en media ladera, taludes de gran altura o sectores con materiales de baja
competencia geomecanica, se evaluara la necesidad de implementar banquetas, definiendo sus
dimensiones y espaciamiento en funcién de los resultados obtenidos del analisis de estabilidad.

De manera referencial, podran considerarse banquetas de 3.00 m de ancho para taludes en suelo con
alturas mayores a 7.00 m y para taludes en roca con alturas mayores a 10.00 m, pudiendo modificarse
estas dimensiones en funcion de las condiciones geoldgicas locales.

G.8 Medidas de Estabilizacién

Cuando los anélisis indiquen condiciones de inestabilidad, EL CONSULTOR propondra conceptualmente
medidas de estabilizacion tales como:

* Drenes superficiales.

* Subdrenes.

+ Cunetas interceptadoras.

+ Mallas metalicas.

* Pernos de roca.

* Shotcrete.

* Proteccion contra erosion.

» Otras medidas técnicamente justificadas.

Las medidas propuestas deberan sustentarse técnicamente indicando el mecanismo de falla identificado,
metodologia empleada y criterios considerados para la seleccion de la alternativa recomendada.

G.9 Estabilidad de DME y Canteras

EL CONSULTOR revisara la geometria final propuesta para los taludes de los Depositos de Material
Excedente (DME) y Canteras, realizando las recomendaciones necesarias para garantizar su estabilidad.
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Asimismo, verificara que las pendientes propuestas sean compatibles con las condiciones geologicas y
geotécnicas identificadas, recomendando medidas complementarias de drenaje y control de erosion
cuando corresponda.

H) ANALISIS DE INTERPRETACION GEOLOGICO - GEOTECNICO

El CONSULTOR debera efectuar un analisis integral e interpretacion de la informacion obtenida durante
el estudio geoldgico regional, estudio geoldgico local, evaluacion geodinamica, investigaciones
geotécnicas, clasificacion de materiales y analisis de estabilidad de taludes, con la finalidad de evaluar
el comportamiento esperado del terreno frente a fas condiciones de disefio y operacion de la carretera
proyectada.

El analisis e interpretacion geoldgico-geotécnica deberd permitir establecer las restricciones,
condicionantes y recomendaciones necesarias para el adecuado desarrollo del Expediente Técnico.

Como minimo debera desarroliarse lo siguiente:
H.1 Evaluacion del comportamiento esperado de la plataforma vial

Se debera evaluar el comportamiento geologico y geotécnico esperado de la plataforma vial proyectada,
considerando las caracteristicas litologicas, geomorfolégicas, hidrogeclogicas, estructurales y
geodinamicas identificadas durante el estudio.

La evaluacion deberéa considerar como minimo:

+ Sectores con condiciones favorables para el emplazamiento de la via.

+ Sectores potencialmente inestables.

+ Sectores con presencia de agua superficial o subterranea.

+ Sectores con presencia de fallas geologicas, zonas de cizallamiento o intenso fracturamiento.
* Sectores con materiales desfavorables.

* Sectores con presencia de depositos coluviales, aluviales o residuales.

+ Sectores con presencia de afloramientos rocosos.

* Sectores susceptibles a procesos de erosion y movimientos en masa.

H.2 Restricciones geologicas y geotécnicas

El CONSULTOR debera identificar las limitaciones y condicionantes geologicas y geotécnicas q
puedan afectar el disefio, construccién y operacién de la carretera.

Como minimo debera evaluarse:

* Restricciones asociadas a la geologia local.

e E£ST..
o ey,

» Restricciones asociadas a la estabilidad de laderas.

* Restricciones por presencia de agua.

-
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» Restricciones constructivas derivadas de la clasificacion de materiales.

* Restricciones relacionadas con la accesibilidad y condiciones topogréficas.

+ Sectores donde se recomiende reevaluar localmente la geometria proyectada.
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H.3 Evaluacion de incertidumbres

El CONSULTOR debera identificar y describir las incertidumbres asociadas a la informacion recopilada
y a las investigaciones efectuadas.

Como minimo se deberan considerar:

+ Sectores con limitada exposicion geolégica.

* Sectores con cobertura vegetal densa.

+ Sectores con accesibilidad restringida.

+ Sectores con representatividad limitada de muestras.

+ Sectores donde se recomiende efectuar investigaciones complementarias.

H.4 Integracion de resultados y recomendaciones para el Expediente Técnico

Con base en la informacion obtenida, EL CONSULTOR debera emitir una apreciacion técnica integral
sobre el comportamiento esperado de la carretera frente a las condiciones geoldgicas y geotécnicas
identificadas.

Asimismo, debera sehalar:

+ Sectores donde se recomiende implementar medidas de estabilizacion.

» Sectores donde se requieran obras de drenaje complementarias.

» Sectores donde se recomiende la ejecucion de estudios especificos adicionales.

+ Sectores que requieran monitoreo durante la etapa constructiva.

* Sectores donde se recomiende revisar la geometria de taludes propuesta por el disefio geométrico.
I) LIMITACIONES DEL ESTUDIO

EL CONSULTOR debera identificar y describir las limitaciones encontradas durante el desarrollo del
estudio, asi como las incertidumbres inherentes a la caracterizacion geologica y geotécnica efectuada.

Como minimo deberan evaluarse los siguientes aspectos:
1.1 Limitaciones de accesibilidad

+ Sectores con acceso restringido.

+ Sectores con pendientes pronunciadas.

+ Sectores afectados por condiciones climéticas adversas. e
1.2 Limitaciones geol6gicas

» Sectores con escasa exposicion geoldgica.

(]

< ESTUy,
ST s » Sectores con cobertura vegetal densa. \

» Sectores con intensa meteorizacion. \‘_
+ Sectores con limitada continuidad de afloramientos.
1.3 Limitaciones geotécnicas

* Representatividad de muestras.
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* Limitaciones asociadas a la profundidad de exploracion.

+ Sectores con parametros geotécnicos inferidos.

+ Sectores donde no haya sido posible efectuar investigaciones directas.
1.4 Investigaciones complementarias

EL CONSULTOR debera sefialar expresamente aquellos sectores donde las condiciones geoldgicas o
geotecnicas identificadas hagan recomendable la ejecucion de investigaciones complementarias durante
la elaboracion del Expediente Técnico o durante la etapa constructiva.

RECOMENDACIONES

EL CONSULTOR debera formular recomendaciones técnicas sustentadas en los resultados de las
evaluaciones geolégicas, geodinamicas, geotécnicas, clasificacion de materiales, andlisis de estabilidad
de taludes e interpretacién geolégico-geotécnica efectuadas durante el desarrollo del estudio.

Las recomendaciones deberan orientarse a garantizar la estabilidad de la plataforma vial, minimizar los
riesgos geoldgicos y geotécnicos y proporcionar criterios técnicos para el desarrollo del Expediente
Técnico.

Como minimo debera considerar lo siguiente:
J.1 Recomendaciones para la Plataforma Vial
» Tratamiento de sectores con presencia de materiales desfavorables.

» Tratamiento de sectores con presencia de niveles freaticos superficiales, filtraciones o saturacion
permanente.

* Recomendaciones para sectores conformados por depositos coluviales, aluviales, residuales o
materiales altamente meteorizados.

* Recomendaciones para sectores con presencia de bofedales u otras condiciones hidrogeoldgicas
desfavorables.

J.2 Recomendaciones para Taludes
* Inclinaciones recomendadas para taludes de corte en suelo y roca.

* Recomendaciones para la implementacion de banquetas en funcién de la altura y estabilidad de[fos
taludes.

* Medidas para el tratamiento de sectores inestables.

* Recomendaciones para el manejo de taludes susceptibles a erosion superficial.
J.3 Recomendaciones para Medidas de Estabilizacion

* Implementacién de drenes superficiales.

* Implementacién de subdrenes.

* Cunetas interceptadoras.

* Proteccion superficial mediante revegetacion o control de erosion.

+ Mallas metalicas.

+ Pernos de roca.

» Shotcrete.
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3.5

+ Otras medidas técnicamente justificadas.

Las medidas propuestas deberan sustentarse indicando el mecanismo de falla identificado, los criterios
considerados para la seleccion de la alternativa y su nivel de aplicabilidad dentro del proyecto.

J.4 Recomendaciones para DME y Canteras

* Definicion de pendientes maximas recomendadas para taludes finales.

* Medidas de drenaje y control de erosion.

+ Recomendaciones para el cierre y conformacion final de los depdsitos y areas de explotacién.
J.5 Recomendaciones para Estudios Complementarios

+ Sectores donde se recomiende efectuar investigaciones adicionales.

+ Sectores donde se requiera monitoreo geotécnico durante la etapa constructiva.

+ Sectores donde se recomiende reevaluar localmente la geometria de Ia via.

+ Sectores donde se considere necesario desarrollar estudios especificos complementarios para reducir
la incertidumbre asociada a las condiciones geoldgicas y geotécnicas identificadas.

NORMAS TECNICAS

El consultor deberé cumplir, sin ser limitativo, con lo establecido en los Reglamentos y/o Normas:

¢ Manual de disefio geométrico de Carreteras (DG-2018)

¢ Especificaciones generales para Construccion de Carreteras (EG-2013)

¢ Manual de Ensayos de Materiales para carreteras (RD N° 18-2016-MTC/14 vigente)

o Manual de carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos, Seccion Suelos y Pavimentos”
(vigente)

Normativa Sismica

* Norma Técnica E.030 Disefio Sismorresistente, del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.

+ Estudios de peligro sismico y zonificacion sismica oficial disponibles para el area de estudio.

SEGUROS

EL CONSULTOR seré el unico responsable de la seguridad de su personal, equipos e instalacionks
durante la ejecucion del servicio, debiendo adoptar todas las medidas preventivas necesarias pata
evitar accidentes y dafios a terceros.

La contratacion del servicio incluye la obligacién del CONSULTOR de contar con los seguros,
implementos de seguridad y deméas medidas de proteccion que resulten necesarios para el desarrollo
de las actividades de campo, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier accidente, incidente,
enfermedad ocupacional, pérdida de equipos o dafios ocasionados a terceros durante la ejecucion del
servicio.

Asimismo, el CONSULTOR debera garantizar que su personal de campo cuente con los Equipos de
Proteccion Personal (EPP) necesarios, de acuerdo con la naturaleza de las actividades a desarrollar,
tales como:

Casco de seguridad.

Chaleco reflectivo.

Botas de seguridad.

Guantes de proteccién.

Lentes de seguridad.

Arnés de seguridad, cuando las condiciones de trabajo lo requieran.
Otros implementos que resulten necesarios.
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La Entidad no asumira responsabilidad alguna por accidentes de trabajo, dafios personales, pérdidas
materiales o cualquier contingencia derivada de la ejecucion del servicio.
Iv. MODALIDAD DE PAGO
SUMA ALZADA
V. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
« CONFIDENCIALIDAD:
El contratista deberd mantener absoluta confidencialidad y reserva respecto de toda la informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la prestacion del servicio, en especial aguella relacionada con las actividades,
documentos, procesos y datos institucionales de la entidad. Asimismo, queda estrictamente prohibido revelar,
difundir o utilizar dicha informacién para fines distintos a los establecidos en el presente servicio, salvo
autorizacion previa y expresa de la entidad.
» PROPIEDAD INTELECTUAL:
El proveedor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en
materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega, como
también la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que
se haya concluido el servicio.

VI. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

6.1 Lugar
El servicio se desarrollaré en el &mbito del proyecto de inversion denominado:

“CREACION DEL CAMINO VECINAL PAMPACONAS-TAPARACUYOC, DE LA C.C. DE VILCABAMBA, DEL
DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO’, con
CUI'N® 2513339.

Las actividades de gabinete podran ejecutarse en las instalaciones del CONSULTOR; sin embargo, Ias
actividades de reconocimiento geolégico, cartografiado, investigaciones geotécnicas, levantamiento de
estaciones geomecanicas, toma de muestras y demas trabajos de campo se desarrollaran dentro def area de
influencia directa del proyecto, comprendida entre las progresivas Km 0+000 al Km 24+047.

El CONSULTOR asumira integramente los costos de movilizacion, desmovilizacion, alojamiento,
alimentacién, transporte de personal, equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la
adecuada ejecucion del servicio.

6.2 Plazo de ejecucion:
El plazo de ejecucion del servicio sera de treinta (30) dias calendario, cumputados a partir del dia siguient
de la notificacién de la Orden de Servicio o suscripcion del contrato, segun corresponda.

Dentro del plazo establecido se encuentran comprendidas todas las actividades necesarias para la ejecucion
del servicio, incluyendo la recopilacion y revision de informacion existente, verificacion de campo,
cartografiado geoldgico y geotécnico, toma complementaria de muestras de ser necesaria, ensayos de
laboratorio, clasificacion de materiales, analisis de estabilidad de taludes, interpretacion geologico-geotécnica,
elaboracion de planos, memorias descriptivas e informes técnicos, asi como la presentacion de los
entregables correspondientes.

Vil OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION \
7.1 OTRAS OBLIGACIONES

7.1.1 Otras obligaciones del contratista
* Ejecutar el servicio de conformidad con los presentes Términos de Referencia, normativa técnica vigente
y demas disposiciones aplicables.

+ Asignar el personal profesional, técnico, equipos, software, herramientas y recursos logisticos necesarios
para garantizar la adecuada ejecucion del servicio dentro del plazo contractual establecido.

+ Revisar, analizar y verificar la informacion proporcionada por la Entidad, evaluando su consistencia y
representatividad para el cumplimiento de los objetivos del estudio.
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» Efectuar fas verificaciones de campo que resulten necesarias y complementar las investigaciones
unicamente en aquellos sectores donde se identifiquen incertidumbres o condiciones geoldgicas y
geotécnicas particulares.

» Coordinar permanentemente con el personal técnico designado por la Entidad para la programacion de
actividades, acceso a informacion y absolucion de consultas técnicas.

+ Presentar los informes, memorias descriptivas, planas, céalculos, reportes de laboratorio, archivos digitales
y demés productos establecidos en los presentes Términos de Referencia.

+ Subsanar, sin costo adicional para la Entidad, las observaciones formuladas durante el proceso de
revision y evaluacion de los entregables.

+ Asumir integramente los costos derivados de movilizacion, desmovilizacién, alojamiento, alimentacion,
transporte, equipos, materiales, seguros y cualquier ofro gasto requerido para la ejecucion del servicio.

+ Adoptar las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias durante el desarrollo de las actividades
de campo, siendo responsable por cualquier accidente, dafio a terceros o contingencia derivada de la
ejecucion del servicio.

* Mantener absoluta reserva y confidencialidad respecto a la informacion proporcionada por la Entidad y a
los resultados obtenidos durante la ejecucién del servicio.

7.1.2 Otras obligaciones de la Entidad
* Proporcionar al CONTRATISTA la informacion disponible necesaria para el desarrollo del servicio, tales
como estudios previos, perfil técnico, disefio geométrico, levantamiento topografico, investigaciones
geotécnicas existentes y demas documentacion relacionada con el proyecto.
+ Designar al profesional responsable del seguimiento y coordinacion del servicio.

» Facilitar las coordinaciones necesarias para el acceso al area de estudio, cuando corresponda.

* Revisar y evaluar oportunamente los entregables presentados por el CONTRATISTA, formulando las
observaciones que considere pertinentes dentro de los plazos establecidos.

+ Otorgar la conformidad del servicio una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones contractualés
y de los alcances establecidos en los presentes Términos de Referencia.

* Efectuar el pago correspondiente, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato u ord
de servicio.

7.2 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL (OBLIGATORIO)
7.21 Areas que coordinaran con el proveedor:

El contratista debera mantenerse en coordinacion con el jefe de proyecto. S
7.2.2 Areas responsables de las medidas de control:

Area Usuaria, jefe de proyecto

VIII. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:
8.1. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR
s —  Contarcon RNP
GD\\“EE TUp,

".r)/ - Contarcon CClvinculado alRUC.

'_* —  Contar con Ficha RUC (Actividad relacionado al servicio en materia de contratacién)
fx}
m

8 DRgg,

L%

& 8.2. PERSONAL CLAVE
i El postor debera contar minimao con el siguiente personal clave:

S
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Formacién Académica Experiencia General Experiencia Especifica Capacitacion/
L N - _ Especializacion
. Ingeniero Civily/o Experiencia minima de Participacidon en dos (02) estudios geolégicos, - Especializacién en
~ Ingeniero Geologo, tres (03) afios desde la geotécnicos o de estabilidad de taludes para ingenieria Geotécnica.
. colegiado y habilitado. colegiatura. proyectos viales y/u obras civiles. - Curso de Geologia
| aplicada en carreteras y/o
vias.

La experiencia, se acreditard mediante cualquiera de los siguientes documentos: (i} copia simple de contratos u
ordenes de servicio con su respectiva conformidad; o (ii) constancias; (iii) o certificados; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia.

Las capacitaciones o especializaciones se acreditardn mediante los siguientes documentos: (i) copia simple de
capacitacion o especializacion.

8.3. Experiencia del postor en la Especialidad.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
La experiencia del postor en la especialidad se acredita con un maximo de una (01) contratacion e consideraran
servicios similares aquellos relacionados con la ejecucién de estudios geotécnicos aplicados a proyectos de
infraestructura vial, hidrdulica u obras civiles, mediante copia simple de: {i) contratos u érdenes de servicios, y su
respectiva conformidad o constancia de prestacidn; o (ii) constancias; (iii) o certificados; o (i} comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depésito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en elmismo comprobante de pago, 0 comprobante de retencion electrénico emitido por SUNAT
por la retencion del IGV.

IX. RESULTADOS ESPERADOS-ENTREGABLES

El servicio contempla la presentacion de un UNICO ENTREGABLE, el mismo que debe cumplir con lo especificado
en los items que se describird a continuacion; los alcances del servicio (basados en el desarrollo de las
actividades), no son limitativos. El consultor, para cumplir con los objetivos del estudio, podra ampliar o profundizar,
pero no reducirlos, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los
presentes terminos de referencia. A

Entregable Unico

EL CONSULTOR presentara el Estudio Especializado en Geologia y Geotecnia, debidamente firmado por
profesional responsable, el cual debera contener como minimo:

I. Memoria Descriptiva

La Memoria Descriptiva debera desarrollarse conforme a los alcances establecidos en el numeral 3.3 Descripcion
del Servicio, comprendiendo:

Recopilacion y revision de informacion existente.

Estudio Geolégico Regional.

Estudio Geolgico Local.

Evaluacion de Geodinamica.

Investigaciones Geotécnicas.

Clasificacion de Materiales para Movimiento de Tierras (MS, RS y RF)

Evaluacion de Estabilidad de Taludes.

Anélisis e Interpretacion Geologico-Geotécnica.

Limitaciones del Estudio.

Recomendaciones.

Il. Memoria de Calculo

Debera contener el sustento de los andlisis efectuados durante el estudio, incluyendo como minimo;
o  Clasificacion de materiales RF-RS-MS.

e Analisis de estabilidad de taludes en suelo.

e\
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Andlisis de estabilidad de taludes en roca.
Analisis estatico y pseudoestatico.
Analisis cinematicos, de ser el caso.
Factores de seguridad obtenidos.

lll. Resultados de Investigaciones y Ensayos

*  Registros de calicatas.

o Registros de estaciones geomecanicas.

» Resultados y certificados de ensayos de laboratorio ejecutados.
s Panel fotografico de las investigaciones realizadas.

IV. Planos

Plano Geologico Regional.

Plano Geologico Local.

Plano Geodinamico.

Plano Geomorfolégico.

Plano de Clasificacién de Materiales RF-RS-MS.
Plano Geotécnico Local,

Plano de Inventario de Sectores Criticos.

Perfil Geolégico Longitudinal.

Secciones Geolégicas y Geologico—Geotécnicas.
Plano Conceptual de Medidas de Estabilizacion y Tratamiento de Sectores Criticos
Plano de Estabilidad de taludes en via

IV. Anexos

Anexo 01. Certificados de Ensayos de Laboratorio
Anexo 02. Registros de Calicatas

Anexo 03. Registros de Estaciones Geomecanicas
Anexo 04. Certificados de Calibracion de Equipos de Laboratorio
Anexo 05. Panel Fotografico de Campo

Anexo 06. Hojas de Calculo de Estabilidad de Taludes
Anexo 07. Proyecciones Estereograficas

Anexo 08. Cuadros de Clasificacion RF-RS-MS
Anexo 09. Inventario de Sectores Criticos

Anexo 10. Archivos digitales editables

CARACTERISTICAS DEL ENTREGABLE

. Papel A-4, 80 grs

. Impresion a color (nitido)

. Presentacion de Planos en A-1

. CD con informacién no dafiada o USB medio fisico.

EI UNICO ENTREGABLE sera presentado por mesa de partes presencial del PLAN COPESCO dentro del plazo
maximo de treinta (30) dias calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de la notificacion de la Orden de
Servicio.

De existir observaciones, estas seran comunicadas al CONSULTOR para su subsanacion, otorgandose el plazo
correspondiente de acuerdo con la normativa vigente. La prestacion del servicio culminara con la emision de la
Conformidad Técnica por parte de la Direccion de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Inversiones
(DSLTI).

Una vez comunicada la Conformidad Técnica al CONSULTOR, éste debera presentar cuatro (04) ejemplares
originales del estudio, debidamente suscritos por los profesionales responsables, asi como la informacion digital
completa en formato editable y PDF en memoria USB o dispositivo equivalente.
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La presentacion de los ejemplares fisicos y medios digitales tendra fines de archivo institucional, custodia
documental y tramite de pago correspondiente, no constituyendo parte del plazo de ejecucion del servicio ni siendo
considerada para efectos de la aplicacion de penalidades por mora.

X. CONFORMIDAD
La conformidad del servicio estara a cargo del area usuaria previa revision, evaluacion y conformidad técnica por
parte de la Direccion de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Inversiones (DSLTI) del Plan COPESCO.

Xl. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
. Forma de pago: El pago sera PAGO UNICO una vez el servicio se ejecute al 100%, previa conformidad del
area usuaria, responsable de la Sub Direccion de Estudios y Proyectos y visto bueno de la Direccion de
Gestion de Inversiones.
. Condiciones de pago: El pago se efectuaré a la conformidad técnica del entregable correspondiente, previa
presentacion de los ejemplares solicitados y la documentacion siguiente:
+ Factura electronica (para personas juridicas).
+ Carta de cuenta interbancaria.
En atencion a que el proveedor es el responsable absoluto del servicio que realiza, debera garantizar la
calidad del mismo y responder por el trabajo realizado durante el siguiente afio, desde la fecha de
conformidad por parte del Plan COPESCO, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o
correccion, no podra negar su concurrencia.
XIl. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
En atencion a que el consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, debera garantizar la calidad
del estudio y responder por el trabajo realizado durante el afio siguiente, desde la fecha de emision de la
Conformidad por parte del Plan COPESCO, por o que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o
correccion, no podra negar su concurrencia.

Xill. PENALIDADES

13.1 Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacion:
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto
FxPlazo

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienesy servicios: F = 0.40
Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores g iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.
13.2 Otras Penalidades

No corresponde.

XIV. GESTION DE RIESGOS

[ H Plaza Tupac Amaru S/N
agamos Distrito de Wanchaq - Cusco - Per

i HlSTORlA www gob.pe:peplancopesco /‘4/

o, -



v
a 7,

~§~

% GOBIERNO REGIONAL SUBECS”&]E&%)? biS
DE CUSCO PROYECTOS
“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”
En el marco de Ia contratacion del servicio se evaluado e identificado lo siguiente:
Riesgo Prioridad | Mitigar | Evitar = Aceptar Transferir : Acciones a realizar | Entidad | Contratista
Faltade postoresenla | Alta X Realizar invitaciones a X
etapa de indagacion i potenciales proveedores !
de mercado o especializados y efectuar
cotizacién. una adecuada indagacién
I ea— de mercado. o I R
Retraso enla Alta X Programar X
ejecucion del servicio adecuadamente las
debido a condiciones actividades de campoy
climaticas adversas o prever jornadas
dificultades de acceso adicionales para
alazona de estudio. completar las
TRy SR e S | _ |_verificaciones requeridas. | |
Informacion Media X | Verificar en campo la X
geotécnica existente l representatividad de las
insuficiente o no investigaciones existentes
representativa para el I y complementar las !
analisis de estabilidad exploraciones Unicamente
de taludes. ; en los sectores criticos
L ] que lo requieran. o
Demoras en la Media X | Coordinar oportunamente X
obtencién de con taboratorios
resultados de ensayos I acreditados y establecer
de laboratorio. ! una programacion
[ compatible con el plazo [
contractual. _ |
Incumplimiento de Alta X Realizar seguimiento X X :
obligaciones permanente a la ejecucién
contractuales de contractual y atender
cualquiera de las oportunamente las
partes. obligacionesy
! observaciones
| formuladas.
Deficienciasenla i Alta X ‘ Verificar el cumplimiento X
calidad técnica del | : de los TDR, normas "\
estudio presentado. | técnicas aplicablesy I
efectuar revisiones
internas antes de la
i presentacion del |
| entregable.
XV. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO i\
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El proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega
de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacidn o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de
cuiminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad,
sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones,
donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores
plblicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada
de la contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas
técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.

Adicionalmente, se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con
LA ENTIDAD.

Tratindose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes
de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier
persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas, durante la ejecucion contractual, otorga a LA
ENTIDAD el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de
un proveedor adjudicatario de los catélogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente
clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco En ningun caso, dichas
medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

XVI. CLAUSULA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
En el caso de contratos menores, todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion las partes pactan el trato directo y la conciliacion como mecanismo de solucion de las controversias.

XVIi. RESOLUCION CONTRACTUAL:

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c¢.  Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor,
no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d. Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e. Porla presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f.  Por acumulacion del monto méximo de penalidad por mora o por el monto maximo para otras penalidade
en |a ejecucion de la prestacion a su cargo.

XVIII. SANCIONES:
El Tribunal de Contrataciones Publicas sanciona a los participantes, postores, proveedores, cuando incurran en
las infracciones. previstas en los literales d), e}, i), j}, I) y m) del parrafo 87.1 del articulo 87°, de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

XIX. ANEXOS (de corresponder)
(Adjuntar la informacién adicional que se considere relevante como, por ejemplo: planos, disefios, modelos y otros \
de acuerdo a la naturaleza del servicio.) \
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